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1 Auftragsumfang 

Im Auftrag der Fa. SmartCube 360 GmbH wurden Leistungsprüfungen zur Bestimmung 
aerodynamischer und akustischer Kenngrößen an einem Lüftungsgerät mit Wärmerückge-
winnung vom Typ „AirCube 900“ durchgeführt. 

 
 
2 Gerätebeschreibung 

Der Aufbau des Lüftungsgerätes ist in Abbildung 1 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Funktionsschema des Lüftungsgerätes  
vom Typ „AirCube 900“ der Fa. SmartCube 360 GmbH1 

 
Bilder des zur Prüfung vorgestellten Lüftungsgerätes sind in Anhang A dargestellt. 
 
Die Daten des geprüften Lüftungsgerätes und seiner Einbauteile sind in Anhang B aufge-
listet.  
 
Das Lüftungsgerät ist lt. Hersteller zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Schul- oder 
Besprechungsräumen geeignet.  
 
Die Montage des Lüftungsgerätes ist auf dem Boden stehend vorgesehen. 
 
Der Lüftungsgerät besteht im Kern aus zwei Wohnraumlüftungsgeräten vom  
Typ HomeVent comfort FRT (451) des Herstellers Hoval. Beide Wohnraumlüftungsgeräte 
wurden im schallgedämmten Gehäuse des Lüftungsgerätes parallel miteinander verschal-
ten. 
 
Die raumseitige Abluft wird über ein in der Front integriertes Gitter frei angesaugt. 
 
Das Lüftungsgerät kann auf der Zuluftseite wahlweise mit einem Zuluftaufsatz mit Weit-
wurfdüsen oder mit zwei Zuluftrohranschlüssen DN180 ausgestattet werden. 
 
Die Fort- und Außenluftseite wird über einen Rohranschluss DN 250 angeschlossen. 
 
Das Gerät verfügt über keinen Kondensatanschluß.  

 
1  Die im Prüfbericht angegebenen Filterklassen beziehen sich auf Herstellerangaben. Prüfungen zur Bestimmung der Filterklasse wur-

den nicht durchgeführt. 

Abluft (Ab) Fortluft (Fo) 

Außenluft (Au) Zuluft (Zu) 

ePM10 55% 

ePM1 50% 

Zuluft (Zu) 
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3 Durchführung der Prüfungen 

Die Prüfungen wurden an den Prüfständen des Center of Competence für Kälte- und Kli-
matechnik der TÜV SÜD Industrie Service GmbH durchgeführt und setzten sich aus den 
nachfolgend aufgeführten Prüfschritten zusammen:  

 
 Eingangskontrolle 
 lufttechnische Prüfung 
 Schalltechnische Prüfung 

 
Eine Auflistung der verwendeten Messmittel ist bei der Prüfstelle hinterlegt. 
 
 

3.1 Eingangskontrolle 

Bei der Eingangskontrolle wurden die relevanten technischen Daten des Lüftungsgerätes 
erfasst. 
 
 

3.2 Lufttechnische Prüfung 

Die lufttechnischen Prüfungen beinhalteten die zeitgleiche Aufnahme der externen stati-
schen Druckdifferenzen ps,ext, Luftvolumenströme qv, Temperaturen und Feuchten in den 
ein- und austretenden Luftströmen sowie die Messung der elektrischen Leistungsauf-
nahme PE des gesamten Gerätes an den eingestellten Betriebspunkten. 

 
Die Ermittlung der Luftvolumenströme des Lüftungsgerätes erfolgte in einer Doppelklima-
kammer in Anlehnung an die Norm DIN EN ISO 5801:2018-04, Kategorie – D mittels stati-
onär installierten Volumenstrommesseinrichtungen. 
Die Umgebungstemperatur während den Messungen entsprach der Abluft Trockenkugel-
temperatur (θ11) ± 1 K. 
 
Der messtechnische Aufbau der lufttechnischen Prüfungen ist unter Abbildung 2 schema-
tisch dargestellt. 
 

 
 

Gruppe 1 Messgröße Gruppe 2 Messgröße 

F Volumenstrom R Registrierung 

T Temperatur   

E elektrische Größen   

X Feuchte   

P stat. bzw. atm. Druck   

 
Abbildung 2: Messtechnischer Aufbau der thermodynamischen Prüfung 
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Die gemessenen elektrischen Leistungsaufnahmen PE,Te sowie auch die externen stati-
schen Druckdifferenzen ps,ext,Te wurden auf eine Luftdichte von 1,2 kg/m³ umgerechnet.  
 
Zur Ermittlung der spezifischen Leistungsaufnahme PE/qv am jeweiligen Betriebspunkt 
wurde der Zuluftvolumenstrom verwendet. 
 
Alle Lufttechnischen Messungen wurden ohne Zuluftaufsatz durchgeführt. 
 
 

3.3 Schalltechnische Prüfung 

3.3.1 Allgemeines  

Die schalltechnische Prüfung umfasst die Ermittlung vom Gerät abgestrahlten Geräusche-
missionen in den freiblasenden Betriebspunkten. Die Messungen wurden jeweils mit und 
ohne Zuluftaufsatz durchgeführt. 
 
Für die Ermittlung der Geräuschkennwerte wurden folgende Prüfvorschriften angewendet: 
 

 DIN EN ISO 3744:2011-02 - Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schall-
energiepegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen - Hüllflächenverfah-
ren der Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies Schallfeld über einer 
reflektierenden Ebene 
 

 DIN EN ISO 11203:2010-01 - Akustik - Geräuschabstrahlung von Maschinen und 
Geräten - Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an 
anderen festgelegten Orten aus dem Schallleistungspegel 

 
 
3.3.2 Prüfaufbau und Messdurchführung 

Das Prüfmuster wurde im Halbfreifeldraum auf dem Boden vor einer reflektierenden Wand 
positioniert. Zur Bestimmung der Schallleistungspegel wurden die Mikrofonpositionen einer 
quaderförmigen Hüllfläche mit einem Abstand d = 1,00 m, entsprechend der Norm 
DIN EN ISO 3744, Anhang C, gewählt. 
 
Die Einstellwerte für die Betriebspunkte entsprachen den bei der lufttechnischen Prüfung 
ermittelten Werten. 
 
Die Messwerte wurden mit einer Mittelungszeit von 60 Sekunden ermittelt.  
Die Messung wurde dreimal wiederholt. Der Mittelwert aus allen drei Messungen ergibt das 
Messergebnis. Die Messungen für die Bestimmung des Schallleistungspegels und des 
Emissions-Schalldruckpegels wurden parallel durchgeführt. Der Fremdgeräuschpegel im 
Raum wurde am Anfang und am Ende der Messreihe ermittelt. 
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3.3.3 Messunsicherheit des Schallleistungspegels nach DIN EN ISO 3744 

Die Messunsicherheit für Messungen nach dem verwendeten Standard entsprechen der 
Genauigkeitsklasse 2 nach dem Standard DIN EN ISO 12001. Für den A-bewerteten 
Schallleistungspegel wird eine typische Messunsicherheit von ��� � 1,5 
� angenommen. 
Die Begebenheiten im Labor erlauben eine kleinere Messunsicherheit. Für diese Messun-
gen kann eine Messunsicherheit von ��� � 1,1 
� angenommen werden. 
 
Die Gesamtmessunsicherheit berechnet sich nach: 

���� � ���� � ����� � �����  

wobei ��� die Unsicherheit für die Installations- und Betriebsbedingungen des Prüfmusters 
darstellt. 
 
Der Wert von ���� ist dem Labor unbekannt und wird, auf Grund des stabilen Betriebs-
punktes, mit 0,5 
� angenommen. 
 
In diesem Fall ist die Gesamtmessunsicherheit ���� � ���� � 1,2 
�. 
 
 

3.3.4. Messunsicherheit des Emissions-Schalldruckpegels nach DIN EN ISO 11203 

Da der Emissions-Schalldruckpegel aus dem Schallleistungspegel berechnet wird, ent-
spricht die Messunsicherheit dem Schallleistungspegel nach der Norm DIN EN ISO 3744. 
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4 Ergebnisse der Prüfungen 

Die Bewertung der Prüfergebnisse hinsichtlich Konformität mit der Prüfgrundlage erfolgte 
ausschließlich gemäß formulierter Anforderungen in der Prüfgrundlage.  
Bei Messergebnissen wurden dabei die tatsächlich gemessenen Werte bzw. die auf  
Standardbedingungen gemäß Prüfgrundlage umgerechneten Werte zugrunde gelegt.  
Eine Berücksichtigung von Toleranzen oder Messunsicherheiten erfolgte für die Bewertung 
der Prüfergebnisse nicht. 
 
 

4.1 Eingangskontrolle 

Die ermittelten, relevanten technischen Daten des Lüftungsgerätes und seiner Einbauteile 
sind in Anhang B aufgelistet. 
 
Die Sichtprüfung des Lüftungsgerätes ergab folgende Ergebnisse: 
 
- Kennzeichnung des Lüftungsgerätes 

- Das zur Prüfung vorgestellte Lüftungsgerät war mit einem Typenschild ohne CE-
Kennzeichnung versehen.  
 

- Bedienung und Montage 

- Die Bedienung des Lüftungsgerätes erfolgte über eine Gerätebedieneinheit des  
Typs TTE BM comfort. 

- Über die Bedieneinheit können die Lüftungsprogramme ausgewählt und die Para-
meter des Lüftungsgerätes abgefragt bzw. geändert werden. 

- Die Volumenstrombalance kann für beide Ventilatoren eingestellt werden.  
Der maximale Volumenstrom kann auf einen fixen Wert begrenzt werden.  

 
- Wartung 

- Die Filter befinden sich auf der Zuluft- und der Abluftseite des Lüftungsgerätes und 
können nach dem Entnehmen der Filterabdeckung entnommen werden. Optional 
kann das Lüftungsgerät mit einem zusätzlichen Filter auf der Außenluftseite ausge-
stattet werden. 

- Das Lüftungsgerät ist mit einer laufzeitgesteuerten Filterüberwachung ausgestattet. 
Nach Ablauf des einstellbaren Zeitintervalls wird der Benutzer durch eine Meldung 
im Bedienteil informiert.  
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4.2 Lufttechnische Prüfung 

Die Luftvolumenstrom/Druck-Kennlinien der Ab- und der Zuluftseite sind in Anhang C ab-
gebildet.  
 
Die Meß- und Rechenwerte der lufttechnischen Prüfung sind tabellarisch in Anhang D dar-
gestellt. 
 
 

4.4 Schalltechnische Prüfung 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Prüfungen sind in Anhang E dargestellt. 
 
 
 
Center of Competence für  
Kälte- und Klimatechnik 
Prüfbereich Lüftungs-, u. Klimatechnik: WRG 
Verantwortlicher des Prüfbereiches Experte 
 
 

 
 
Thomas Busler Heiko Mirring 
 
 
Anhang: 
 
Anhang A1 – A9: Bilddokumentation 
Anhang B1 – B3: Daten des geprüften Lüftungsgerätes 
Anhang C:  Druck-Volumenstrom-Kennlinien 
Anhang D1 – D4: Messwerte der lufttechnischen Prüfung am Lüftungsgerät 
Anhang E1 – E18: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
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Anhang A1: Bilddokumentation 
 

 
 

Bild A-1: Vorderansicht des Lüftungsgerätes mit Zuluftaufsatz 
 
 

 
 

Bild A-2: Seitenansicht des Lüftungsgerät von links 
  

AB 

ZU 
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Anhang A2: Bilddokumentation 
 

 
 

Bild A-3: Seitenansicht des Lüftungsgerät von rechts 
 
 

 
 

Bild A-4: Draufsicht auf das Lüftungsgerät mit Zuluftaufsatz 

FO 

AU 
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Anhang A3: Bilddokumentation 
 

 
 

Bild A-5: Draufsicht auf das Lüftungsgerät ohne Zuluftaufsatz 
 
 

 
 

Bild A-6: Vorderansicht des Lüftungsgerätes ohne Frontabdeckung 
  

FO 

AU 

ZU 

ZU 
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Anhang A4: Bilddokumentation 
 

 
 

Bild A-7: Seitenansicht des Lüftungsgerät von rechts ohne Abdeckung 
 
 

 
 

Bild A-8: Seitenansicht des Lüftungsgerät von links ohne Abdeckung 
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Anhang A5: Bilddokumentation 
 

 
 

Bild A-9: Vorderansicht des Lüftungsgerätes ohne Frontabdeckung der Wohnraumlüftungsgeräte 
 
 

 
 

Bild A-10: Vorderansicht des linken Wohnraumlüftungsgerätes ohne Frontabdeckung 
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Anhang A6: Bilddokumentation 
 

 
 

Bild A-11: Vorderansicht des rechten Wohnraumlüftungsgerätes ohne Frontabdeckung 
 
 

 
 

Bild A-12: Rotationswärmeübertrager des linken Wohnraumlüftungsgerätes 
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Anhang A7: Bilddokumentation 
 

 
 

Bild A-13: Rotationswärmeübertrager des rechten Wohnraumlüftungsgerätes 
 
 

 
 

Bild A-14: Typenschild des Außenluftventilators Gerät links 
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Anhang B1: Daten des geprüften Lüftungsgerätes 
 
 
Angaben des Herstellers zum Lüftungsgerät 

Hersteller: SmartCube 360 GmbH 

Firmensitz: 
Erdweg 12 
86554 Pöttmes 

Gerätetyp: AirCube 900 

Seriennummer: keine Angabe 

Spannung / Frequenz: keine Angabe 

Leistungsaufnahme max.: keine Angabe 

Baujahr: 2022 

Gewicht: 330 kg 

 
Abmaße des Lüftungsgerätes (Angaben der Prüfstelle) 

Höhe: 1930 mm 

Breite: 1320 mm 

Tiefe: 700 mm 
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Anhang B2: Daten des geprüften Lüftungsgerätes 
 
Angaben zu den Filtern2 

Beschreibung: Anzahl: Filterklasse: Abmaße BxTxH: 

Außenluftfilter: 2 ePM1 55% 222 mm x 351 mm x 60 mm 

Abluftfilter: 2 ePM10 60% 222 mm x 351 mm x 60 mm 

 
Angaben zum Außenluftventilator 

Anzahl: 2 

Bauart: radial rückwärts gekrümmt 

Hersteller: ebm papst 

Typ: G3G190-RG19-11 

Spannung: 200 V – 240 V 

Leistungsaufnahme: 115 W 

Stromaufnahme: 0,9 A 

Baujahr: 2022 

 

Angaben zum Fortluftventilator 

Anzahl: 2 

Bauart: radial rückwärts gekrümmt 

Hersteller: ebm papst 

Typ: G3G190-RG19-11 

Spannung: 200 V – 240 V 

Leistungsaufnahme: 115 W 

Stromaufnahme: 0,9 A 

Baujahr: 2022 

  

 
2  Anmerkung:  

Die im Prüfbericht angegebenen Filterklassen beziehen sich auf Herstellerangaben. Prüfungen zur Bestimmung der Filterklasse wur-
den nicht durchgeführt. 
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Anhang B3: Daten des geprüften Lüftungsgerätes 
 
Angaben zum Wärmeübertrager 

Anzahl: 2 

Bauart: Rotor mit Sorptionsbeschichtung 

Material: Aluminium mit Ionenharzbeschichtung 

Wellenhöhe / breite keine Angabe 

Hersteller: keine Angabe 

Typ: keine Angabe 

Serien Nr.: keine Angabe 

Feuchterückgewinnung: Ja 

Abmaße: Durchmesser: 

Tiefe: 

Wellenhöhe: 

Wellenbreite: 

350 mm 

120 mm 

3,9 mm 

7,7 mm 

Rotorantrieb:  Schrittmotor mit Zahrad 

 
Angaben zu den Luftanschlüssen 

Abluft: 850 mm x 390 mm 

Fortluft: DN 250 

Außenluft: DN 250 

Zuluft: DN 180 

 
Angaben zu dem Zuluftaufsatz 

Höhe: 450 mm 

Breite: 1320 mm 

Tiefe: 350 mm 

Durchmesser Düse 100 mm 
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Anhang C: Druck-Volumenstrom-Kennlinien 

 = 1,2 kg/m³  
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Anhang D1: Messwerte der lufttechnischen Prüfung am Lüftungsgerät 
 
 
 qv,100%  mit den Einstellungen: 100% am Außenluftventilator und 99% am Fortluftventilator 
 

  

ps,ext (Zu-Au) 

 = 1,2 kg/m³ 

qv 

Zu 

ps,ext (Ab-Fo) 

 = 1,2 kg/m³³ 

qv 

Ab 

PE,Te PE 

 = 1,2 kg/m³ 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme3 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme  

 = 1,2 kg/m³ 

  [Pa] [m³/h] [Pa] [m³/h] [W] [W] [W/(m³/h)] [W/(m³/h)] 

1 0,0 965,9 0,0 974,1 466,9 488,0 0,48 0,51 
2 3,0 960,1 2,2 972,3 466,1 487,1 0,49 0,51 
3 74,7 903,0 76,5 907,7 461,8 482,6 0,51 0,53 
4 148,4 843,1 149,7 846,5 460,7 481,5 0,55 0,57 

 
 
 qv,90%  mit den Einstellungen: 88% am Außenluftventilator und 90% am Fortluftventilator 

 

  

ps,ext (Zu-Au) 

 = 1,2 kg/m³ 

qv 

Zu 

ps,ext (Ab-Fo) 

 = 1,2 kg/m³³ 

qv 

Ab 

PE,Te PE 

 = 1,2 kg/m³ 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme  

 = 1,2 kg/m³ 

  [Pa] [m³/h] [Pa] [m³/h] [W] [W] [W/(m³/h)] [W/(m³/h)] 

1 0,0 854,8 0,0 855,3 341,5 356,9 0,40 0,42 
2 2,1 851,3 1,6 853,6 341,2 356,6 0,40 0,42 
3 74,6 787,9 76,2 790,5 340,4 355,7 0,43 0,45 
4 149,0 717,2 150,9 717,2 335,8 350,9 0,47 0,49 

 
 
 qv,80%  mit den Einstellungen: 79% am Außenluftventilator und 80% am Fortluftventilator 

 

  

ps,ext (Zu-Au) 

 = 1,2 kg/m³ 

qv 

Zu 

ps,ext (Ab-Fo) 

 = 1,2 kg/m³³ 

qv 

Ab 

PE,Te PE 

 = 1,2 kg/m³ 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme  

 = 1,2 kg/m³ 

  [Pa] [m³/h] [Pa] [m³/h] [W] [W] [W/(m³/h)] [W/(m³/h)] 

1 0,0 771,1 0,0 771,1 273,5 285,7 0,35 0,37 
2 0,7 770,4 2,8 766,8 273,3 285,5 0,35 0,37 
3 72,5 702,7 73,5 698,0 272,1 284,3 0,39 0,40 
4 151,3 625,5 151,3 626,0 268,6 280,6 0,43 0,45 

 
  

 
3  Zur Ermittlung der volumenstromspezifischen Leistungsaufnahme wurde der Zuluftvolumenstrom verwendet. (gültig für alle Tabellen 

auf dieser Seite). 
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Anhang D2: Messwerte der lufttechnischen Prüfung am Lüftungsgerät 
 
 
 qv,70%  mit den Einstellungen: 70% am Außenluftventilator und 69% am Fortluftventilator 
 

  

ps,ext (Zu-Au) 

 = 1,2 kg/m³ 

qv 

Zu 

ps,ext (Ab-Fo) 

 = 1,2 kg/m³³ 

qv 

Ab 

PE,Te PE 

 = 1,2 kg/m³ 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme4 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme  

 = 1,2 kg/m³ 

  [Pa] [m³/h] [Pa] [m³/h] [W] [W] [W/(m³/h)] [W/(m³/h)] 

1 0,0 679,4 0,0 680,9 209,2 218,5 0,31 0,32 
2 1,0 678,2 0,1 680,8 207,8 217,1 0,31 0,32 
3 76,0 600,8 75,4 603,9 205,3 214,5 0,34 0,36 
4 149,8 513,5 149,5 513,9 200,3 209,1 0,39 0,41 

 
 
 qv,60%  mit den Einstellungen: 60% am Außenluftventilator und 58% am Fortluftventilator 

 

  

ps,ext (Zu-Au) 

 = 1,2 kg/m³ 

qv 

Zu 

ps,ext (Ab-Fo) 

 = 1,2 kg/m³³ 

qv 

Ab 

PE,Te PE 

 = 1,2 kg/m³ 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme  

 = 1,2 kg/m³ 

  [Pa] [m³/h] [Pa] [m³/h] [W] [W] [W/(m³/h)] [W/(m³/h)] 

1 0,0 545,4 0,0 547,7 133,3 139,4 0,24 0,26 
2 1,5 542,7 2,0 541,7 133,1 139,2 0,25 0,26 
3 75,5 455,2 77,7 448,7 130,5 136,4 0,29 0,30 
4 149,9 352,5 150,9 344,6 124,0 129,6 0,35 0,37 

 
 
 qv,50%  mit den Einstellungen: 50% am Außenluftventilator und 48% am Fortluftventilator 

 

  

ps,ext (Zu-Au) 

 = 1,2 kg/m³ 

qv 

Zu 

ps,ext (Ab-Fo) 

 = 1,2 kg/m³³ 

qv 

Ab 

PE,Te PE 

 = 1,2 kg/m³ 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme  

 = 1,2 kg/m³ 

  [Pa] [m³/h] [Pa] [m³/h] [W] [W] [W/(m³/h)] [W/(m³/h)] 

1 0,0 438,0 0,0 440,9 90,9 95,1 0,21 0,22 
2 1,7 435,3 0,4 441,4 90,7 94,9 0,21 0,22 
3 74,1 331,5 74,4 331,7 87,5 91,6 0,26 0,28 
4 149,6 197,2 150,4 190,7 80,1 83,8 0,41 0,43 

 
  

 
4  Zur Ermittlung der volumenstromspezifischen Leistungsaufnahme wurde der Zuluftvolumenstrom verwendet. (gültig für alle Tabellen 

auf dieser Seite). 
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Anhang D3: Messwerte der lufttechnischen Prüfung am Lüftungsgerät 
 
 
 qv,40%  mit den Einstellungen: 40% am Außenluftventilator und 38% am Fortluftventilator 
 

  

ps,ext (Zu-Au) 

 = 1,2 kg/m³ 

qv 

Zu 

ps,ext (Ab-Fo) 

 = 1,2 kg/m³³ 

qv 

Ab 

PE,Te PE 

 = 1,2 kg/m³ 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme5 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme  

 = 1,2 kg/m³ 

  [Pa] [m³/h] [Pa] [m³/h] [W] [W] [W/(m³/h)] [W/(m³/h)] 

1 0,0 329,6 0,0 328,0 58,3 61,3 0,18 0,19 
2 1,9 325,9 1,9 325,5 57,9 60,7 0,18 0,19 
3 75,7 185,5 75,6 179,9 54,3 56,9 0,29 0,31 
4 98,4 134,7 100,8 119,7 51,3 53,8 0,38 0,40 

 
 
 qv,30%  mit den Einstellungen: 29% am Außenluftventilator und 30% am Fortluftventilator 

 

  

ps,ext (Zu-Au) 

 = 1,2 kg/m³ 

qv 

Zu 

ps,ext (Ab-Fo) 

 = 1,2 kg/m³³ 

qv 

Ab 

PE,Te PE 

 = 1,2 kg/m³ 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme  

 = 1,2 kg/m³ 

  [Pa] [m³/h] [Pa] [m³/h] [W] [W] [W/(m³/h)] [W/(m³/h)] 

1 0,0 214,7 0,0 213,2 36,9 38,7 0,17 0,18 
2 1,4 211,7 0,9 210,5 37,2 39,0 0,18 0,18 
3 24,8 162,7 25,5 155,6 35,6 37,3 0,22 0,23 
4 51,6 100,8 49,7 94,4 33,8 35,5 0,34 0,35 

 
 
 qv,20%  mit den Einstellungen: 10% am Außenluftventilator und 20% am Fortluftventilator 

 

  

ps,ext (Zu-Au) 

 = 1,2 kg/m³ 

qv 

Zu 

ps,ext (Ab-Fo) 

 = 1,2 kg/m³³ 

qv 

Ab 

PE,Te PE 

 = 1,2 kg/m³ 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme  

 = 1,2 kg/m³ 

  [Pa] [m³/h] [Pa] [m³/h] [W] [W] [W/(m³/h)] [W/(m³/h)] 

1 0,0 110,7 0,0 109,5 23,4 24,6 0,21 0,22 
2 2,5 104,5 1,4 105,1 23,6 24,8 0,23 0,24 
3 9,8 77,2 10,0 65,3 22,6 23,8 0,29 0,31 
4 20,9 45,4 20,6 29,4 22,0 23,1 0,48 0,51 

  

 
5  Zur Ermittlung der volumenstromspezifischen Leistungsaufnahme wurde der Zuluftvolumenstrom verwendet. (gültig für alle Tabellen 

auf dieser Seite). 
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Anhang D4: Messwerte der lufttechnischen Prüfung am Lüftungsgerät 
 
 
 qv,15%  mit den Einstellungen: 15% am Außenluftventilator und 15% am Fortluftventilator 
 

  

ps,ext (Zu-Au) 

 = 1,2 kg/m³ 

qv 

Zu 

ps,ext (Ab-Fo) 

 = 1,2 kg/m³³ 

qv 

Ab 

PE,Te PE 

 = 1,2 kg/m³ 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme6 

spez. el.  

Leistungsauf-

nahme  

 = 1,2 kg/m³ 

  [Pa] [m³/h] [Pa] [m³/h] [W] [W] [W/(m³/h)] [W/(m³/h)] 

1 0,0 70,2 0,0 59,0 15,0 16,0 0,21 0,23 
2 1,2 66,3 1,9 54,9 14,8 15,8 0,22 0,24 
3 3,2 59,9 3,6 47,8 14,4 15,3 0,24 0,26 
4 8,8 41,5 9,1 26,3 14,6 15,6 0,35 0,38 

  

 
6  Zur Ermittlung der volumenstromspezifischen Leistungsaufnahme wurde der Zuluftvolumenstrom verwendet. (gültig für alle Tabellen 

auf dieser Seite). 
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Anhang E1: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen ohne Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 100% am Außenluftventilator und 99% am Fortluftventilator 
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Anhang E2: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen ohne Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 88% am Außenluftventilator und 90% am Fortluftventilator 
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Anhang E3: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen ohne Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 79% am Außenluftventilator und 80% am Fortluftventilator 
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Anhang E4: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen ohne Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 70% am Außenluftventilator und 69% am Fortluftventilator 
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Anhang E5: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen ohne Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 60% am Außenluftventilator und 58% am Fortluftventilator 
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Anhang E6: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen ohne Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 50% am Außenluftventilator und 48% am Fortluftventilator 
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Anhang E7: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen ohne Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 40% am Außenluftventilator und 38% am Fortluftventilator 
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Anhang E8: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen ohne Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 29% am Außenluftventilator und 30% am Fortluftventilator 
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Anhang E9: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen ohne Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 19% am Außenluftventilator und 20% am Fortluftventilator 
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Anhang E10: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen mit Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 100% am Außenluftventilator und 99% am Fortluftventilator 
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Anhang E11: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen mit Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 88% am Außenluftventilator und 90% am Fortluftventilator 

 



Seite 36 von 42 
Unser Zeichen / Datum: IS-TAK-MUC/mr/ 11.05.2023 
Dokument: wrg770 Smart Cube 360-Bericht ISO 5801-230511-mrbu.docm 
A.-Nr.: 3739707 

Anhang E12: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen mit Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 79% am Außenluftventilator und 80% am Fortluftventilator 
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Anhang E13: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen mit Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 70% am Außenluftventilator und 69% am Fortluftventilator 
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Anhang E14: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen mit Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 60% am Außenluftventilator und 58% am Fortluftventilator 
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Anhang E15: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen mit Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 50% am Außenluftventilator und 48% am Fortluftventilator 

 

 



Seite 40 von 42 
Unser Zeichen / Datum: IS-TAK-MUC/mr/ 11.05.2023 
Dokument: wrg770 Smart Cube 360-Bericht ISO 5801-230511-mrbu.docm 
A.-Nr.: 3739707 

Anhang E16: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen mit Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 40% am Außenluftventilator und 38% am Fortluftventilator 
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Anhang E17: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen mit Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 29% am Außenluftventilator und 30% am Fortluftventilator 
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Anhang E18: Ergebnisse der schalltechnischen Prüfung 
Schallmessungen mit Zuluftaufsatz mit den Einstellungen: 19% am Außenluftventilator und 20% am Fortluftventilator 
 

 


